附件1：X射线安全检查机采购项目要求

供应商资质
1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

3、符合该项目采购的营业范围（提供营业执照复印件）。

4、参加本次比价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。
   注：上述资料均加盖公司鲜章。
X射线安全检查机技术参数

	名称
	功能及技术参数
	数量
	单位
	备注

	X射线安全检查机
	·
低辐射剂量  辐射泄露剂量率达到天然环境本底水平，远低于国标要求。

·
安检联网  支持接入上级安检联网管理平台，实现数据管理。

·
数据存储  支持安检机视频、图片、报警信息在本地存储、查看、调用。

·
包包关联  标配通道内相机，可实现包裹X光图与可见光图关联匹配。

·
智能识别技术  自主知识产权深度学习识别算法，将智能识别算法和X射线成像软件深度融合，识别效果更优。

超薄物体检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作键盘上的相应功能键，设备能检测出厚度≥0.01mm的标准塞尺。

传送带承载能力：输送装置的负载能力应≥260kg。

智能节能功能：设备应能通过入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送装置应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。疑似危险品识别自学习功能：设备应具有疑似危险品识别自学习功能，支持将显示的未识别疑似危险品人工确认为疑似危险品，使设备在再次出现该疑似危险品时能自动识别。

低温贮存试验： 整机：(-40±2)℃、168h 试验后恢复常温，功能应正常。

高温低湿贮存试验： 整机：(60±2)℃、RH(10+2-3)%、168h。 试验后恢复常温，功能应正常。

图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）≥40dB。

图像存储：设备应具有图像实时存储功能，实时存储图像应≥1000万幅。

智能识别灵敏度设置：设备对违禁品的智能识别灵敏度应可调节，调节档位可分为1-5档。

人包关联与事件追溯功能：设备应能将旅客的放包和取包视频、抓拍的人脸和包裹照片与X射线透射图像进行关联存储，并可进行后续追溯查询回放。

用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码录入、编辑和登录功能。

导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出。

图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应≥0.5。

包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应≥98%。

单包裹识别比对时间试验：设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应≤80ms。

设备应具有图像存储功能，当内置12T硬盘时，可存储容量≥2000万幅被检图像。
	2
	台
	安装点位及数量以采购人通知为准。


三、售后服务
1、质保服务

1.1、提供为期2年的设备质保服务，涵盖设备的维修和维护。
1.2、定期巡检设备运行状况，预防性维护以确保设备长期稳定运行。

售后服务

供应商应设立7X24小时的技术支持热线，随时响应采购人技术支持和问题咨询。

保修期内，产品若发生故障，在接到采购人报修后，如因设备质量原因，供应商需提供代用设备。保修期内因设备性能故障维修两次仍不能正常使用的，供应商须无偿更换新设备。

四、安装与培训

1、供应商需提供现场安装、调试服务，并在完成后对采购人相关操作人员进行系统培训，确保操作人员能熟练操作和维护设备。
    2、培训内容包括设备基本操作、日常维护、故障排除和应急处理等。

五、最高限价及数量：30000元/台（含设备安装、调试、培训、运输及所需的安装辅材等相关税费），数量：2台。

六、工期要求：签订合同之日起30个工作日内完成设备安装及调试工作，若因采购人原因，安装时间以采购人通知为准。
七、付款方式：按要求完成安装，通过竣工验收合格后，供应商出具符合税务、财政要求的正规发票及相关资料，通过采购人付款审签流程后14日内支付货物的95%的款项；质保期后，供应商出具符合税务、财政要求的正规发票及相关资料，在双方无任何争议的情况下，通过采购人付款审签流程后14日内支付剩余的货物的5%的货款。

注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。
